
www.camfil.com
作为我们持续改进计划的一部分，Camfil保留更改规格的权利，恕不另行通知

2024-05-30

EXTRACTION ARMS
优势

侧吸和下吸排放随附管道接口集成
式 LED 照明带集成电源插座的横向
工具架粉尘抽屉易访问,易清空低维
护即插即用

应用 康斐尔抽气臂可从各种工业应用中捕获粉尘和烟雾，例如：焊接、
研磨、切割、抛光、喷漆或包装（不包括化学腐蚀性烟雾和气体)。

安装选项

研磨台这样的工作场所系统，可轻松连接到中央排气系统，根据排
放的类型，将工艺废气引至粉尘收集器进行清洁或在允许的情况下
通过管道输送到大气中。因此，系统可配置集成式或独立式抽风
机。

备注

斐尔的工作站和抽吸臂可在工业环境中经久耐用。该系统由钢载重
结构焊接制成，表面带有粉末涂层，易于安装，并且在整个生命周
期内需要低维护。臂的耐温性高达80°C。CamArm抽排臂有3米或4米
长，有不同直径可供选择：CamArm 160风量范围 900 – 1，400 m³/h 
（530 - 825 cfm）160 mm 直径规格（带 315 mm 罩口直径）凸轮 200风
量范围 1，400 – 2，500 m³/h （825 - 1，470 cfm）200 mm 直径规格（带 
350 mm 罩口直径）


